


MIT DER RF40/RF40light REINIGEN SIE ROLLTREPPEN UND
FAHRSTEIGE ALLER ART - SCHNELL UND SUPERSAUBER

Die RF40/RF40light von HEFTER Cleantech macht endlich Schluss mit dem umstdndlichen
Reinigen von Rolltreppen und Fahrsteigen!

Die RF40/RF40light sind Systeme Und wenn die RF40/RF40light
mit patentierter Technik, die als nur die Trittflachen reinigen soll,
komplette Einheit betriebsfertig mit kdénnen sie das sogar automatisch,
einem modifizierten Industriesauger ohne Bediener.

geliefert werden.

Nutzen auch Sie die attraktiven
Vorteile der RF40/RF40light:

B Top-Reinigungsergebnis von
Trittflachen und Stirnseiten”
bei geringstem Zeitaufwand.

B Kurze Ristzeit und einfachste
Bedienung.

B Leicht zu transportieren.

B Autonom oder mit Bediener RF40 aufgebaut
einsetzbar.

Reinigung Trittflache Dank der patentierten Technik
kann die RF40 ohne jeglichen
Umbau oder eine Anpassung sofort
flr die Stirnseitenreinigung
benutzt werden. Eine fur alle.
Einfacher und kostensparender
geht es nicht.

Die RF40/RF40light sind mit
wenigen Handgriffen funktionsbe-
reit. Nach dem Einflllen des
Reinigungsmittels und der
Einstellung der zu dosierenden
Menge (3-stufig) kann es schon
losgehen.

Die RF40/RF40light reinigen nun
maschinell Stufe fir Stufe, sowohl
Trittflachen als auch Stirnseiten”

RF40light aufgebaut supersauber.

Eine Einheit bestehend aus Reini- Die speziellen Walzenbirsten der

gungsgerit und Industriesauger RF40/RF40light rotieren so, dass

l&sst sich einfach zusammenklappen der Schmutz restlos gelést und zu

und im Fahrzeug zum Einsatzort den Saugdisen befordert wird. Zusétzliche Reinigung der Stirnseite mit
transportieren. Die Bedienung ist sehr einfach. der RF40 moglich

*Nur mit RF40 moglich

Technische Daten RF40light RF40

Gesamtgewicht/ Gerat/Sauger 67/38/29 kg 67/38/29 kg

TransportmaBe max. 1400x720x 1100 mm (HxBxT) 1400x720x 1100 mm (HxBXT)
Arbeitsbreite 2x170 mm (2 Walzenbirsten) 2x170 mm (2 Walzenbursten)
Gesamtbreite Reinigungseinheit 467 mm 467 mm
Reinigungsflissigkeits-/Schmutzwassertank 20 I-nachfillbar /60| 20 I-nachfillbar /601
Aufgetragene Reinigungsflissigkeit bei Trittflachen 200/300/400 ml je Min 200/300/400 ml je Min
Aufgetragene Reinigungsflissigkeit bei Stirnseiten nicht méglich 50/100/150 ml je Min
Stromversorgung 220 Volt/16 A (Netzanschluss) 220 Volt/16 A (Netzanschluss)
Leistungsaufnahme gesamt ca. 3 kW ca. 3 kW

Eintastenstart aller Aggregate L] °

Absaugung der gesamten Schmutzflotte o °

Technische Anderungen vorbehalten
® = Ja
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