


SCHEUER-SA UGMASCHINE
VARIABLEN ARBEITSBREITE VON 71 CM BIS 112 CM

Bei diesem System mit VARIOTEC H®
Technologie erfolgt die P ositionierung
der Reinigungsfliigel sowie das Auf
und Absenken des Birstenkopfes

automatisch.

Man hat permanent eine Arbeitsbreite
von 112 ¢m zur V erfligung, die sich
durch Druck auf die Fligel auf 71 cm
reduzieren ldsst. Ein Rickholsystem
bringt die Fliigel anschlieBend wieder
auf die urspriingliche Arbeitsbreite.

Einfach in der Bedienung -
stark in der T echnik mit dem
bewdhrten V. ARIOTECH -
System:

M Reduzierung der manuellen

Nachbearbeitung von problema

tischen Flachen mit Hilfe der
flexiblen Schrubb- und

Saugeinheit. Besonders effektiv:

- beim randnahen Reinigen
z.B. an Regalen, P aletten,
Wanden und Anlagen

W Wirtschaftliches Reinigen enger

Passagen und grofBer Flachen

mit ein und derselben Maschine
aufgrund flexibler Arbeitsbreite

Il Kostenersparnis

M Bedienerfreundliches Handling,
auBerst kompakte Abmessung-

en, dadurch sehr wendig

M Weniger W asserwechsel durch

groBes T ankvolumen

M 10 Jahre Garantie auf
Edelstahl-Chassis

Wir sind in Ihrer Nahe. W eitere

Informationen Uber Einsatzmoglich-
keiten, W irtschaftlichkeit und Preise

zeigen wir lhnen jederzeit gerne
auch vor Ort.

HIZEI=FTIEIR

CLEANTECH

Hefter Cleantech Holland bv
schaafstraat 21

1021 kd amsterdam
info@hefter.nl

www.hefter.nl

Technische Daten VARIOTECH
MaBe / Volumen/ Gewicht
Arbeitsbreite V ARIOTEC H®
Chassisbreite

Gesamtldnge

Gesamthohe

Tankvolumen (F risch-/ Schmutzwassser)

Max. Betriebsgewicht (mit Gel-Batterie)
Leergewicht (inkl. Gel-Batterie)
Arbeitsleistungen

Theoretische Fléachenleistung

Max. F ahrgeschwindigkeit

Max. W asserauftrag

Geschwindigkeitsabhdngige W asserauftragung

Schallddmmung SILENT
Steuerung Reinigungsfliigel
Hubmechanismus Reinigungskopf
Ein-Knopf Start - und Stoptaste
Komfort-Bedienteil
Motorenleistung

Biirstenmotor

Saugmotor

Fahrmotor

Biursten / Pads

Anpresskraft

Durchmesser

Batterie

Spannung

Kapazitat (wartungsfreie Gel-Batterie)
Batterie Schnellwechselsystem

Arbeitszeit (abhingig von Boden und Batterie)

VARIOTEC H 112 PRO MIT EINER

VARIO

TECH

112PRO

710 - 1120 mm
640 mm

1320 mm

1095 mm

je 1301

542 kg mit220A h
341 kg mit 180 Ah

5500 m*/h
5km/h
8,9 I/min
[ ]

[ ]
elektrisch
elektrisch
[ ]

[ ]

2x500wW
530 W
400 W

800 N
285 mm

24V

180/220 Ah

[ ]
bisca.2-4h/

®=ja
(Technische Anderungen vorbehalten)

Batteriesatz




