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Bei diesem System mit 
VARIOTECH ® Technologie erfolgt die
Positionierung des Reinigungs�ügels
sowie das Auf- und Absenken des
Bürstenkopfes mechanisch oder auto-
matisch, je nach Ausstattung des
Systems. Man hat permanent eine
Arbeitsbreite von 82 cm zur
Verfügung, die sich durch Druck auf
den Flügel auf 61 cm reduzieren lässt.
Ein Rückholsystem bringt den Flügel
anschließend wieder auf die ursprüng-
liche Arbeitsbreite.

Einfach in der Bedienung –
stark in der Technik mit dem
bewährten VARIOTECH ® -
System:

Reduzierung der manuellen 
Nachbearbeitung von proble-
matischen Flächen mit Hilfe 
der �exiblen Schrubb- und 
Saugeinheit. Besonders 
e�ektiv:
- beim randnahen Reinigen,
z. B. an Regalen, Paletten,
Wänden und Anlagen
Wirtschaftliches Reinigen
enger Passagen und großer 
Flächen mit ein und derselben 
Maschine aufgrund �exibler 
Arbeitsbreite
Kostenersparnis
Bedienerfreundliches Handling, 
äußerst kompakte Abmessun-
gen, dadurch sehr wendig
Weniger Wasserwechsel durch 
großes Tankvolumen
10 Jahre Garantie auf
Edelstahl-Chassis

Technische Daten VARIOTECH ® 82

Maße / Volumen / Gewicht

Arbeitsbreite VARIOTECH ® 610 - 820 mm

Chassisbreite 535 mm

Gesamtlänge 1080 mm

Gesamthöhe 1080 mm

Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser) je 100 l

Max. Betriebsgewicht (mit Gel-Batterie) 384 kg mit 1 80 Ah / (402kg*)

52(/hA 001 tim gk 832eirettaB-leG .lkni thciwegreeL 6kg*)

Arbeitsleistungen

Theoretische Flächenleistung (bei 4,5 km/h) 4100 m 2/ h

h/mk 5tiekgidniwhcsegrhaF .xaM

Max. Wasserauftrag 8,9 l /min

Geschwindigkeitsabhängige Wasserauftragung

Schalldämmung SILENTS

Motorenleistung

Bürstenmotor 500 W

Saugmotor 530 W

Fahrmotor 400 W

Bürsten / Pads

Anpresskraft 380 N

Durchmesser 285 mm

Batterie

Spannung 24 V

Kapazität (wartungsfreie Gel-Batterie) 100 / 160 /180 A h

Batterie Schnellwechselsystem (optional)

Arbeitszeit je Batterie (abhängig von Boden und Batterie) bis ca. 2 - 4 h/Batteriesatz

*mit Schnellwechselsystem = ja

(Technische Änderungen vorbehalten)
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Bedienteil mit neuem Display in
Neigung verstellbar

Mechanisches Anheben und
Absenken des Schrubbkopfes

Manuelle Entriegelung und
Einfahren des Flügels

Wir sind in Ihrer Nähe. Weitere
Informationen über
Einsatzmöglichkeiten,
Wirtschaftlichkeit und Preise zeigen
wir Ihnen jederzeit gerne 
auch vor Ort .

Hefter Cleantech Holland bv
schaafstraat 21
1021 kd amsterdam
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www.hefter.nl


